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Nomenclature 

O Directivity switch 
0 Shoe lock 
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Nomenclature 

O Commutateur de directivite 
0 Bague de verrouillage 
0 Bonnettes antivent 
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Instructions 



Mode d'emploi 



Thank you for purchasing the Canon Directional Stereo Microphone DM-50. 
This product has been designed exclusively for camcorders equipped with an *f" advanced 
accessory shoe. It is a highly sensitive microphone that can be switched between functioning as 
a directional microphone (monaural) or a stereo microphone that also clearly picks up sounds 
arriving from the front of the microphone, for full recorded sound. Select the sound pick up range, 
depending on the situation and your recording goals. The microphone is powered by the 
camcorder's power supply. 

Before using the DM-50, read these instructions thoroughly and keep them in a safe place for 
future reference. 



The microphone is powered by the camcorder's battery pack or power adapter. Use the 
microphone when the camcorder is in record or record pause mode. You can use the 
microphone for audio dubbing. 

About the wind shields 

The wind shields reduce wind noise without interfering with the microphone's sound pick up abilities. 
Use the wind shields regularly. 

The illustration at the left shows how to attach the wind shields (Fig. 1). 

Attaching the microphone 

Refer to your camcorder instruction manual for more information. 

• Turn the camcorder's power off before attaching/removing the microphone. 

1 Slide the microphone straight onto the camcorder's accessory shoe (Fig. 1 ). 

• Slide in the direction of the arrow on the bottom of the microphone until it clicks 
securely into place. 

2 Tighten by turning the shoe lock in the direction of the LOCK arrow (Fig. 2). 

• Make sure that the microphone does not come disconnected when turning the shoe 
lock. 

3 Turn the camcorder's power on. 

• H (Connection) appears in the camcorder's display when the camcorder is in record or 
record pause mode. 

• The camcorder's built-in microphone automatically turns off. 

4 Set the microphone's directivity switch. 

• SHOTGUN : Clearly picks up sound arriving from the front of the microphone. (Monaural) 

• STEREO 1 : Picks up sound arriving from the front of, as well as sound surrounding the 

microphone. 

• STEREO 2 : Picks up sound surrounding the microphone in a wider range than STEREO 1 . 

Before use 

• Make sure that nothing is connected to the camcorder's microphone terminal. 

• If you are using headphones to monitor sound, confirm the sound with headphones before you start 
recording. 

After use 

1 Turn the camcorder's power off. 

2 Turn the shoe lock in the opposite direction from the LOCK arrow. 

3 Slide and remove the microphone. 

Precautions 

• The DM-50 will not pick up any sound if another microphone is attached to the camcorder's 
microphone terminal. 

• Refer to your camcorder's instruction manual for information on how to use the microphone for 
audio dubbing. 

• When carrying the camcorder with the micropone attached, be sure to support the camera body. 
Never carry the camera holding the microphone. 

• Test the microphone by speaking into it. Do not tap the microphone or blow into it. 

• Do not drop or jolt the microphone. This may damage the microphone or impair its performance. 
Handle the microphone carefully. 

• Do not disassemble or touch the interior parts of the microphone. Consult your Canon dealer or 
service outlet if problems persist. 

• Do not use or leave the microphone in hot, humid places such as inside a closed vehicle in hot 
weather or in direct sunlight. 

• Ensure that no foreign material such as metal fragments, gets inside the camcorder's accessory 
shoe. Be careful not to deform the plug or the bottom of the microphone by using excessive force. 

• Do not store the camcorder with the microphone attached. 

Care of the microphone 

• Clean the microphone by dusting it lightly with a soft, dry cloth. Never use thinner, benzene, 
alcohol or other volatile cleaners or solvents. 

• The microphone will not work properly if the terminals are dirty. Check them before use, and wipe 
them with a dry cloth if necessary. 
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Merci pour I'achat du microphone stereo directionnel Canon DM-50. Ce microphone a ete concu 
exclusivement pour les camescopes munis d'une griffe d'accessoires II est extremement 
sensible et peut, selon le reglage, fonctionner comme microphone directionnel (mono) ou 
comme microphone stereo, tout en captant aussi clairement les sons venant de I'avant du 
microphone. La portee du microphone peut etre selectionnee en fonction de la situation et du but 
vise. Ce microphone est alimente par la source d'alimentation du camescope. 

Avant d'utiliser le DM-50, veuillez lire ces instructions avec attention et les garder en lieu sur 
pour toute reference future. 



Ce microphone est alimente par la batterie rechargeable ou I'adaptateur d'alimentation secteur 
du camescope. Utilisez-le lorsque le camescope est en mode d'enregistrement ou de pause 
d'enregistrement. Vous pouvez aussi utiliser le microphone pour le doublage audio. 

A propos des bonnettes antivent 

Les bonnettes antivent reduisent le bruit du vent mais n'ont pas d'influence negative sur la capture 
du son proprement dite. Utilisez regulierement les bonnettes antivent. 
L'illustration de gauche montre comment attacher les bonnettes antivent (figure 1). 

Fixation du microphone 

Consultez le mode d'emploi du camescope pour de plus amples informations. 

• Mettez le camescope hors tension avant de rattacher/enlever le microphone. 

1 Faites glisser le microphone tout droit dans la griffe d'accessoires du camescope (figure 1). 

• Faites glisser le microphone dans le sens de la fleche au bas du microphone jusqu'a ce 
qu'il s'encliquette. 

2 Serrez la bague de verrouillage en la tournant dans le sens de la fleche LOCK (figure 2). 

• Assurez-vous que le microphone ne se debranche pas lorsque vous tournez la bague 
de verrouillage. 

3 Mettez le camescope sous tension. 

• H (connexion) apparait sur I'afficheur du camescope lorsque le camescope est en mode 
d'enregistrement ou de pause d'enregistrement. 

• Le microphone integre du camescope se desactive automatiquement. 

4 Reglez le commutateur de directivite du microphone. 

• SHOTGUN : Capture claire du son venant de I'avant du microphone. (Monophonique) 

• STEREO 1 : Capture du son venant de I'avant et des autres cotes du microphone. 

• STEREO 2 : Plage de capture du son environnant plus large que STEREO 1 . 

Avant ('utilisation 

• Assurez-vous que rien n'est raccorde a la borne de microphone du camescope. 

• Si vous utilisez un casque pour ecouter le son, controlez le son par le casque avant d'enregistrer. 

Apres ('utilisation 

1 Mettez le camescope hors tension. 

2 Tournez la bague de verrouillage dans le sens oppose de la fleche LOCK. 

3 Faites glisser le microphone et enlevez-le. 

Precautions 

• Le DM-50 ne captera pas de son si un autre microphone est rattache a la borne de microphone 
du camescope. 

• Consultez le mode d'emploi du camescope pour de plus amples informations sur I'emploi du 
microphone pour le doublage audio. 

• Lorsque vous portez le camescope avec le microphone fixe dessus, soutenez le boTtier du 
camescope. Ne saisissez jamais le camescope par le microphone. 

• Pour essayer le microphone il suffit de parler devant. Ne tapez pas sur le microphone et ne 
soufflez pas dedans. 

• Ne laissez pas tomber et ne cognez pas le microphone. II pourrait etre endommage ou ses 
performances pourraient etre reduites. Manipulez le microphone avec precaution. 

• Ne demontez pas et ne touchez pas les pieces internes du microphone. Pour toute reparation 
consultez un revendeur ou un service apres-vente. 

• N'utilisez pas et ne laissez pas le microphone dans des lieux chauds et humides, comme dans un 
vehicule ferme par temps chaud ou en plein soleil. 

• Assurez-vous qu'aucune matiere etrangere, morceaux de metal, etc., ne rentre dans la griffe 
porte-accessoires du camescope. Veillez a ne pas deformer la fiche ou le bas du microphone en 
inserant le microphone de force. 

• Ne laissez par le microphone sur le camescope lorsque vous rangez celui-ci. 

Entretien du microphone 

• Nettoyez le microphone avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de diluant, benzene ou 
autres produits ou solvants volatils. 

• Le microphone ne fonctionnera pas normalement si les bornes sont sales. Avant de I'utiliser, 
verifiez les bornes et essuyez-les avec un chiffon sec, si necessaire. 



Specifications: 

Type 

Directivity 

Sensitivity 

Frequency 

Output impedance 

Operating temperature range 

Dimensions 

Weight 



Back electret stereo condenser shotgun microphone 

Super-directional / Unidirectional stereo 

-40 dB / Pa (0 dB = 1 V / 1 Pa, 1 kHz front, along axis) 

150-15,000 Hz 

200 Q (1kHz) 

0°C-40 °C (32 °Fto104°F) 

(W x H x L) 32 x 81 x 1 50 mm (1 V 4 x 3V 4 x 57 8 in) 

120g(4V 4 oz) 



Weight and dimensions are approximate. Errors and omissions excepted. 
Subject to change without notice. 



Fiche technique 

Type 

Directivite 
Sensibilite 
Frequence 
Impedance de sortie 

Plage de temperature de fonctionnement 

Dimensions 

Poids 



Microphone electrostatique stereo, de type canon, a 
electret arriere 

Superdirectionnel/Unidirectionnel stereo 

-40 dB / Pa (0 dB = 1 V / 1 Pa, 1 kHz avant, dans I'axe) 

150 a 15.000 Hz 

200 Q, (1 kHz) 

0 °C a 40 °C 

(LxHxP) 32x81 x 150 mm 
120 g 



Le poids et les dimensions sont approximatifs. Sauf erreurs et omissions. 
Sujet a changements sans preavis. 



Bezeichnung der Teile 

O Richtwirkungsschalter 

© Schuhverriegelung 

0 Windschutzer (1 groB, 1 klein) 

Nomenclatura 

O Selector de directividad 
© Traba de la zapata 
© Pantallas contra el viento 
(1 largo, 1 pequeno) 



Nomenclatura 

O Interruttore direttivita 

© Shoe lock 

© Parabrezza (1 largo, 1 piccolo) 

© BJJxl* 
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Bedienungsanleitung 
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Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Canon mit dem Kauf des Stereo-Richtmikrofons DM-50 
entgegenbringen. Dieses Richtmikrofon wurde speziell fur Camcorder mit weiterentwickelten 
Zubehorschuh entwickelt. Es ist ein hochempfindliches Mikrofon, dessen Funktion zwischen 
Keulencharakteristik (Mono) oder Stereomikrofon, das fur voile Klangwirkung auch Tone direkt vor dem 
Mikrofon scharf aufnimmt, umgeschaltet werden kann. Wahlen Sie den Tonaufnahmebereich je nach 
Situation und Aufnahmezweck. Das Mikrofon wird iiber die Stromversorgung des Camcorders betrieben. 

Vor der Verwendung des DM-50 lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte grundlich durch und 
bewahren sie griffbereit zum Nachschlagen auf. 

Das Mikrofon wird uber den Camcorder, also entweder Akku oder Netzstrom, mit Strom versorgt. 
Verwenden Sie das Mikrofon, wahrend der Camcorder im Aufnahme- oder 
Aufnahmepausebetrieb ist. Sie konnen das Mikrofon auch zum Vertonen verwenden. 

Uber die Windschutzer 

Die Windschutzer verringern Windgerausche, ohne die Aufnahmeleistung des Mikrofons zu 
beeintrachtigen. Machen Sie von den Windschutzern regelmaRig Gebrauch. 
Die Abbildung links zeigt, wie die Windschutzer angebracht werden (Fig. 1). 

Anbringen des Mikrofons 

Weitere Informationen siehe Camcorder-Bedienungsanleitung. 

• Schalten Sie den Camcorder vor dem Anbringen/Abnehmen des Mikrofons aus. 

1 Schieben Sie das Mikrofon gerade auf den Zubehorschuh des Camcorders auf (Fig. 1). 

• In Pfeilrichtung an der Unterseite des Mikrofons schieben, bis es test einrastet. 

2 Ziehen Sie die Schuhsperre durch Drehen in Richtung des LOCK-Pfeils fest (Fig. 2). 

• Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht beim Drehen der Schuhsperre abgetrennt 
wird. 

3 Schalten Sie den Camcorder ein. 

• H (Verbindung) erscheint im Display des Camcorders, wenn der Camcorder im Aufnahme- 
oder Aufnahmepausebetrieb ist. 

• Das eingebaute Mikrofon des Camcorders wird automatisch ausgeschaltet. 

4 Stellen Sie den Richtwirkungsschalter des Mikrofons ein. 

• SHOTGUN : Zeichnet Ton direkt vor dem Mikrofon scharf auf. (Mono) 

• STEREO 1 : Zeichnet Ton direkt vor dem Mikrofon ebenso wie Ton in der Umgebung des 

Mikrofons auf. 

• STEREO 2 : Zeichnet Ton in der Umgebung des Mikrofons in einem breiteren Bereich als bei 

STEREO 1 auf. 



Vor der Verwendung 

• Stellen Sie sicher, dass nichts an der Mikrofonbuchse des Camcorders angeschlossen ist. 

• Wenn Sie Kopfhorer zum Mithoren des Tons verwenden, bestatigen Sie den Ton uber Kopfhorer, 
bevor Sie die Aufnahme starten. 

Nach der Verwendung 

1 Schalten Sie den Camcorder aus. 

2 Drehen Sie die Schuhsperre in Gegenrichtung des LOCK-Pfeils. 

3 Schieben Sie das Mikrofon ab. 

VorsichtsmaBregeln. 

• Das DM-50 nimmt keinen Ton auf, wenn ein anderes Mikrofon an der Mikrofonbuchse des 
Camcorders angeschlossen ist. 

• Einzelheiten zur Verwendung des Mikrofons zur Vertonung siehe Bedienungsanleitung des 
Camcorders. 

• Beim Tragen des Camcorders mit angebrachtem Mikrofon immer am Kameragehause tragen. 
Niemals die Kamera am Mikrofon tragen. 

• Das Mikrofon durch Aufsprechen prufen. Nicht das Mikrofon anklopfen oder darauf blasen. 

• Das Mikrofon nicht fallenlassen oder starken Erschutterungen aussetzen. Dadurch kann es 
beschadigt oder seine Leistung beeintrachtigt werden. Das Mikrofon immer vorsichtig behandeln. 

• Das Mikrofon nicht zerlegen und keine inneren Teile beruhren. Falls es nicht erwartungsgemaR 
arbeitet, den Fachhandler benachrichtigen. 

• Das Mikrofon nicht an heiRen, feuchten Orten wie etwa im Inneren eines in der Sonne geparkten 
Fahrzeugs oder im direkten Sonnenlicht ablegen oder betreiben. 

• Sicherstellen, dass keine Fremdkorper wie Metallteile in den Zubehorschuh des Camcorders 
geraten. Darauf achten, nicht die Buchse oder die Unterseite des Mikrofons durch 
Gewalteinwirkung zu verformen. 

• Den Camcorder nicht mit angebrachtem Mikrofon lagern. 

Pflege des Mikrofons 

• Das Mikrofon mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Losungsmittel wie etwa Benzol, 
Alkohol oder Terpentin verwenden, da diese das Gehause beschadigen. 

• Das Mikrofon arbeitet nicht einwandfrei, wenn die Kontakte verschmutzt sind. Immer vor der 
Verwendung prufen und wenn erforderlich mit einem trockenen Tuch abwischen. Pflege des 
Mikrofons 



Technische Daten 

Typ : 
Richtwirkung 

Empfindlichkeit : 

Frequenz : 

Ausgangsimpedanz 

Betriebstemperaturbereich 

Abmessungen 

Gewicht 



Ruck-Elektret-Stereo-Kondensatormikrofon in Shotgun-Ausfuhrung 

Super-Richtwirkung / Keule Stereo 

-40 dB / Pa (0 dB = 1 V/1 Pa, 1 kHz vorne, entlang Achse) 

150-15.000 Hz 

200 Q. (1 kHz) 

0 °C bis 40 °C 

32x81 x 150 mm(BxHxL) 
120 g 



Gewicht und Abmessungen sind Annaherungswerte. 
Technische Anderungen vorbehalten. 
Irrtumer und Auslassungen vorbehalten. 



Instrucciones 



El 



Gracias por haber adquirido el microfono estereofonico direccional Canon DM-50. Este producto 
ha sido disehado exclusivamente para videocamaras equipadas con una zapata para accesorio 
avanzada Este es un microfono altamente sensible que puede conmutarse entre funcionar 
como un microfono direccional (monoaural) o un microfono estereo que tambien capte 
claramente los sonidos procedentes desde la parte frontal del microfono, para la grabacion 
completa del sonido. Seleccione el margen de captacion del sonido, segun la situacion y sus 
objetivos de grabacion. El microfono se alimenta mediante la fuente de alimentacion de la 
videocamara. 

Antes de utilizar el DM-50, lea detenidamente estas instrucciones y guardelas en un lugar 
seguro para futura referenda. 

El microfono se alimenta mediante la bateria de la videocamara o el adaptador de alimentacion. 
Utilice el microfono cuando la videocamara este en el modo de grabacion o de grabacion en 
pausa. Usted podra utilizar el microfono para la duplicacion de sonido. 

Sobre las pantallas contra el viento 

Las pantallas contra el viento reducen el ruido del viento sin interferir con las habilidades para 

captar el sonido del microfono. Utilice regularmente las pantallas contra el viento. 

La ilustracion de la derecha muestra la forma de fijar las pantallas contra el viento (Fig. 1). 

Fijacion del microfono 

Para mas informacion, consulte el manual de instrucciones de la videocamara. 

• Desconecte la alimentacion de la videocamara antes de fijar/quitar el microfono. 

1 Deslice el microfono derecho sobre la zapata para accesorio de la videocamara (Fig. 1). 

• Deslice en el sentido de la flecha hasta que chasquee con seguridad en su lugar. 

2 Apriete girando la traba de la zapata en el sentido de la flecha LOCK (Fig. 2). 

• Asegurese de que el microfono no se desconecte al girar la traba de la zapata. 

3 Conecte la alimentacion de la videocamara . 

• H (conexion) aparecera en el visualizador de la videocamara cuando la videocamara esta en 
el modo de grabacion o de grabacion en pausa. 

• El microfono incorporado de la videocamara se desconectara automaticamente. 

4 Ajuste el selector de directividad del microfono. 

• SHOTGUN : Capta claramente el sonido procedente desde la parte frontal del microfono. 

(Monoaural.) 

• STEREO 1 : Capta el sonido procedente desde la parte frontal, asi como el de los 

alrededores del microfono. 

• STEREO 2 : Capta el sonido de los alrededores del microfono en un margen mas amplio que 

el de STEREO 1 . 

Antes del empleo 

• Asegurese de que nada este conectado al terminal del microfono de la videocamara. 

• Si esta utilizando auriculares para escuchar el sonido, confirme el sonido con los auriculares 
antes de iniciar la grabacion. 

Despues del empleo 

1 Desconecte la alimentacion de la videocamara. 

2 Gire la traba de la zapata en el sentido opuesto al de la flecha LOCK. 

3 Deslice y quite el microfono. 
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Precauciones 

• El DM-50 No captara ningun sonido si hay otro microfono conectado al terminal de la 
videocamara. 

• Consulte el manual de instrucciones de su videocamara para la informacion sobre la forma de 
utilizar el microfono para la duplicacion de sonido. 

• Cuando transporte la videocamara con el microfono instalado, hagalo sujetandola por su cuerpo. 
No transporte nunca la videocamara sujetandola por el microfono. 

• Pruebe el microfono hablando ante el. No de golpes ligeros sobre el microfono o sople en el. 

• No deje caer el microfono ni lo sacuda. Esto daharia el microfono o perjudicaria su rendimiento. 
Trate el microfono cuidadosamente. 

• No desarme ni toque las partes interiores del microfono. Consulte a su proveedor o centro de 
servicios si surgen problemas. 

• No utilice o deje el microfono en lugares calidos, humedos tales como en el interior de un 
vehiculo cerrado en un tiempo caluroso o a la luz solar directa. 

• Asegurese de que ningun material extraho como fragmentos de metal, entren en dentro de la 
zapata para accesorio de la videocamara. Tenga cuidado de no deformar el enchufe o la base 
del microfono haciendo demasiada fuerza. 

• No guarde la videocamara con el microfono fijado. 

Cuidado del microfono 

• Limpie el microfono frotandolo suavemente con un paho suave, seco. Nunca utilice diluyente de 
pintura, bencina, alcohol u otros limpiadores volatiles o solventes. 

• El microfono no funcionara adecuadamente si los terminales estan sucios. Compruebelos antes 
del empleo, y frotelos con un paho seco si es necesario. 



Especificaciones 

Tipo 

Directividad 

Sensibilidad 

Frecuencia 

Impedancia de salida 

Margen de temperatura de 

funcionamiento 

Dimensiones 

Peso 



Microfono electrostatico estereo de electreto reforzado de tamaho 
pequeno 

Superdireccional/unidireccional estereo 

-40 dB / Pa (0 dB= 1 V / 1 Pa, 1 kHz frontal, a lo largo del eje) 

150-15.000 Hz 

200 Q, (1 kHz) 

0 °C - 40 °C 

(an / al / prf) 32 x 81 x 1 50 mm 
120 g 



El peso y las dimensiones son aproximados. Se aceptan errores y omisiones. Sujetos a cambio sin 
previo aviso. 



Istruzioni 



Grazie per aver acquistato il microfono stereo direzionale DM-50 Canon. Questo prodotto e stato 
progettato per essere utilizzato solamente con videocamere dotate di una moderna accessory 
shoe (slitta accessori) Si tratta di un microfono ad alta sensibilita che puo essere 
commutato da microfono direzionale (monoauricolare) a microfono stereo in grado di riprodurre 
magneticamente in modo chiaro i suoni provenienti dalla parte anteriore del microfono, a 
garanzia di un audio completamente modulato. Selezionate la gamma di riproduzione del suono, 
in base alia situazione ed al tipo di registrazione desiderata. E' possibile alimentare il microfono 
dalla videocamera. 

Prima deN'utilizzo, leggete le istruzioni e conservatele in un luogo sicuro per riferimenti futuri. 

E' possibile alimentare il microfono dal gruppo batteria o dall'adattatore della videocamera. 
Utilizzate il microfono con la videocamera in modalita di registrazione o di pausa registrazione. II 
microfono puo essere utilizzato per la post-sincronizzazione. 

Informazioni circa i "parabrezza" 

I "parabrezza" consentono di ridurre il rumore del vento senza interferire con le capacita di 



La figura a sinistra 



riproduzione del suono del microfono. Utilizzate i "parabrezza" regolarmente. 
mostra la modalita di montaggio del "parabrezza" (Fig. 1). 

Collegamento del microfono 

Per ulteriori informazioni, fate riferimento al manuale d'istruzioni della videocamera. 

• Prima di montare/scollegare il microfono, disattivate la videocamera. 

1 Fate scorrere il microfono in direzione rettilinea sull'accessory shoe della videocamera (Fig. 1 ). 

• Fatelo scorrere in direzione della freccia riportata sulla parte inferiore del microfono 
finche scatti in posizione. 

2 Serratelo ruotando il shoe lock in direzione della freccia LOCK (Fig. 2). 

• Durante la rotazione del shoe lock, ponete attenzione affinche il microfono non si 
scolleghi. 

3 Accendete la videocamera. 

• Quando la videocamera e in modalita di registrazione o di pausa registrazione, sul display 
della videocamera sara visualizzata I'indicazione H (Collegamento). 

• il microfono incorporato si disattiva automaticamente. 

4 Impostate I'interruttore di direttivita del microfono. 

• SHOTGUN : Registra chiaramente il suono proveniente dalla parte anteriore del microfono. 

(monoauricolare) 

• STEREO 1 : Registra il suono proveniente dalla parte anteriore del microfono, nonche quello 

circostante. 

• STEREO 2 : Registra il suono circostante il microfono in una gamma piu ampia rispetto a 

quella ottenuta con STEREO 1 . 

Prima dell'uso 

• Verificate che non vi sia alcun oggetto collegato al morsetto del microfono della videocamera. 

• Nel caso in cui utilizziate delle cuffie audio, regolatele prima di avviare la registrazione. 

Dopo I'uso 

1 Spegnete la videocamera. 

2 Ruotate il shoe lock in direzione opposta alia freccia LOCK. 

3 Fate scorrere il microfono fino ad avvenuta rimozione. 

Precauzioni 

• Qualora al morsetto del microfono della videocamera sia collegato un altro microfono, DM-50 non 
registrera alcun suono. 

• Per informazioni circa I'utilizzo del microfono ai fini della post-sincronizzazione, fate riferimento al 
manuale d'istruzioni. 

• Durante il trasporto della videocamera con il microfono collegato, e necessario sostenere il corpo 
della videocamera. Non trasportate mai la videocamera afferrandola per il microfono. 

• Verificate il buon funzionamento del microfono provando ad utilizzarlo. Evitate di tappare o 
soffiare sul microfono. 
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• Ponete attenzione a non far cadere ne urtare il microfono, poiche il prodotto potrebbe 
danneggiarsi o il livello di funzionamento peggiorarne. Maneggiate il microfono con cura. 

• Evitate di smontare o toccare le parti interne del microfono. Nel caso in cui il problema persista, 
contattate il rivenditore Canon o il centro assistenza. 

• Non utilizzate ne lasciate il microfono in luoghi caldi e umidi, quali, ad esempio, I'interno dell'auto 
durante i mesi caldi o la luce diretta del sole. 

• Verificate che all'interno deN'accessory shoe della videocamera nono sia penetrato alcun corpo 
estraneo, tipo frammenti di metallo. Evitate di esercitare una forza eccessiva che potrebbe 
deformare la spina o la parte inferiore del microfono. 

• Non conservate la videocamera con il microfono collegato. 

Manutenzione del microfono 

• Pulite il microfono spolverandolo delicatamente con un panno morbido ed asciutto. Evitate di 
utilizzare solvente, benzene, alcool o altri tipi di sostanze volatili. 

• Qualora i morsetti siano sporchi, il microfono non potra funzionare in modo adeguato. 
Controllateli prima dell'uso, quindi, se necessario, puliteli con un panno asciutto. 

Specifiche: 

Modello 
Direttivita 
Sensibilita 
Frequenza 
Impedenza in uscita 
Gamma temperatura 
d'esercizio 
Dimensioni 
Peso 



microfono cardioide a condensatore (back electret) stereo shotgun 
stereo superdirezionale/unidirezionale 
- 40 dB / Pa (0 dB = 1 V/1 Pa, 1 kHz anteriore, lungo I'asse) 
150-15000 Haz 
200 Q, (1 kHz) 

0 °C - 40 °C 

(L x A x L) 32 x 81 x 1 50 mm 
120 g 



I valori relativi al peso ed alle dimensioni sono approssimativi. 

Salvo errori ed omissioni. 

Soggetto a modifiche senza preavviso. 
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